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ZLEPSI KOMFORT
VASEHO BYDLENI

Venkovni rolety Climax nepropusti slunec¢ni paprsky a dopreji vam ni¢im
neruseny spanek. Chrani okna pred prudkym destéem i UV zarenim.
Hodi se do oken chalup, pfizemnich obchodl nebo rodinnych domd.
MUzete je doplnit o integrovanou sit proti hmyzu nebo pojistku

proti vytazeni, ktera znesnadni pristup zlodéjlim.

VSe na miru a se zarukou 4 let.
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v lété zabranuji Setri naklady snizuji chrani okna pred jsou
prehrivani interiéru, za vytapéni hluénost narazovym destém, nesnadnou
v zimé funguiji jako a klimatizaci z okoli veétrem, kroupami prekazkou

tepelna izolace a UV zarenim pro zlodéje

Clenéni podle zpisobu umisténi

Predokenni montaz

Podomitkova montaz

Montaz do prekladu

U tohoto typu je schranka pro
navijeni lamel viditelna zvendi
budovy. Montaz rolety Ize
provést i dodatecné
do jakéhokoliv pravouhlého
otvoru. Barvu boxu a vodicich
list si mazete zvolit podle
Vaseho prani. V nasi nabidce
jsou 4 tvary boxd. Volit
muzete i kombinovanou roletu
s integrovanou siti
proti hmyzu.

Lamely se roluji do skryté
podomitkové schranky.
Soucasti schranky je tvrzeny
polystyren XPS, ktery
vynika skvélymi izolaénimi
vlastnostmi. Po vytazeni
okenni rolety jsou viditelné
pouze vodici listy, které se
pripevnuji na ram okna, nebo
do osténi, a revizni klapka.
V pripadé, ze chcete pouzit
tento typ instalace rolet,
musite s nimi poditat jiz
ve fazi projektu.

Tvary boxu

V tomto pripadé jsou
venkovni rolety namontovany
do specialnich stavebnich
prekladl. Jedna se o velice
Cisté a elegantni reseni, kdy
se roletovy systém stava
soucasti stavby. Roletove
preklady se instaluji béhem
vystavby domu. V pripadé,
ze chcete pouzit tento typ
instalace rolet, musite s tim
pocitat jiz ve fazi projektu.

Box kulaty



Typy lamel

Lamely délime na hlinikové vypinéné PUR pénou (se Sirkou lamel 37 a 42 mm), plastové lamely
a specialni typ luxusnich hlinikovych lamel s_onro.

Typy ovladani

manualni: $ndra nebo paska

motorické: elektromotor 230 V ovladany
* vypinatem

e vridici automatikou

e dalkovym ovladacem

* chytrym mobilnim zafizenim

* (systém TAHOMA)

Barevna provedeni

Z nasi Siroké nabidky barev a odstinu si vybere kazdy!
V zakladni nabidce najdete odstiny bilé, hnédé,
stribrné, Sedé, antracitové nebo v imitaci dreva.
Pokud si nejste jisti vybérem spravné barvy, navstivte
prodejnu nékterého z nasich partner(l. Ukazi vam
vzorniky barev a radi vam s vybérem poradi.

Rozmeéry venkovnich rolet

Typ lamely M 328 M 317 M 442 MPVC 37 s_onro
Maximalni sirka (cm) 270 290 400 200 200
Max. plocha (m?) 5,8 6,5 8,5 3 5
Hmotnost (kg/m?) 2,6 2,8 2,85 3,5 5,8
Tloustka (mm) 8 7.5 9,3 7,8 7,8
Kryci vyéka (mm) 37 37 ' 42 ' 37 10




Vas CLIMAX partner:

SUNSCREENS

Informace uvedené v tomto materialu jsou Cisté informativni.
Pro dalsi podrobnosti o moznostech provedeni tohoto
vyrobku a dalsich produktech firmy SERVIS CLIMAX a.s.
kontaktujte naseho nejblizsiho obchodniho partnera.
Kompletni nabidku, véetné technické podpory, naleznete
na internetovych strankach www.climax.cz

Vice informaci naleznete na www.climax.cz
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